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Medical In-Line Filter 92 Day

Beskrivelse

Filteret i T-safe Medical produktfamilien er baseret pa
hulfiberteknologi, og er designet specielt med henblik
pa at fierne bakterietyper s som Pseudomonas aeru-
ginosa og Legionella pneumophila fra drikkevand for
at forebygge infektionssygdomme pa hospitaler og i
sundhedsfaciliteter.

T-safe Medical produktfamilien er beregnet til handte-
ring af mikromiljget i beskadiget hud eller beskadige-
de slimhinder og dermed forebygge bakterierelaterede
sygdomme. T-safe-familien af medicinske produkter er
velegnet til sarpleje, badekar til brandsarsbehandling,
vandfadsler, hdndvask, almindelige bade samt drikke-
vandsaftapning.

T-safe Medical In-Line Filter 92 Day er en komplet en-
hed udstyret med et udvendigt 1/2" gevind. Produktet
er forsynet med en vandbegraenser, der beskytter filte-
ret mod pludselige vandtrykstad.

T-safe Medical In-Line Filter 92 Day tilbageholder ef-
fektivt bakterier i op til 92 dage — dog med de anven-
delsesmaessige begraensninger, der naevnes i naervee-
rende dokument.

Installation

Installer produktet direkte fra emballagen, og serg for, at
filteret ikke kommer i kontakt med kontamineringskil-
der inden installation.

1. De vedlagte pakninger er til slangerne, og de skal
erstatte de tidligere installerede pakninger. Gegr
dette, hver gang et nyt T-safe Medical In-Line Filter
monteres, for at sikre, at tilslutningerne er taette. Det
er kun ngdvendigt at stramme tilslutningen med
handen. Anvend ikke et vaerktgj til at stramme den.
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2. Fastger den ferste slange til in-line-filteret, sa van- 3. Erstat pakningen i den anden slange.
det lgber i pilens retning. Sgrg for, at filteret er kor-
rekt tilsluttet slangen - en pil pa siden af filteret vi-
ser gennemlgbsretningen.
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4. Fastger den anden slange til filteret. Efter installatio-
nen af filteret skal det kontrolleres, at slangerne ikke
er snoede, for at undgéa en reducering af vandgen-
nemstramningen. Nar filteret er installeret, skal det
kontrolleres, at slangerne sidder ordentligt fast for at
undga ungdig beskadigelse af filteret.
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Renggring

Hvis der er etableret professionelle renggringsproce-
durer, kan filterets udvendige overflader renggres med
en ny engangsklud, der f.eks. er fugtet med 1000 ppm
klorin. Serg specielt for ikke at kontaminere filterets
udlgb for at undga utilsigtet kontaminering. Filteret ma
ikke afmonteres under renggring.

Eksponering for kemisk og termisk
vandbehandling
Filteret kan tale felgende kontinuerlige desinfektions-
behandlinger:

30 ppm klorindioxid

15 ppm fri klorin (hypoklorit)

10 ppm ozon

1 ppm brintoverilte

1 ppm monokloramin

Chokbehandling
Op til 1000 ppm fri klorini 1 time ved stuetemperatur
pH 121 1 time ved stuetemperatur
1000 ppm pereddikesyre i 2 timer ved 60° C

Filteret kan tale termisk desinfektion op til 6 gange i
labet af filterets brugslevetid under fglgende forhold:

70° C i 5 minutter

Vigtigt: Filteret ma ikke placeres i et varmt vandbad.
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Bortskaffelse

Filteret kan bortskaffes som almindeligt affald i over-
ensstemmelse med geeldende lokale regler under af-
faldskode 180104 og i overensstemmelse med EU-di-
rektiv 75/442/EDS.

Opbevaring - filter der ikke er taget i brug
Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem 5°C
og 40° C og ved en fugtighed pa maks. 60 %. Udlabs-
dato: Se etiket pa emballagen eller maerkningen pa
produktet.

Forholdsregler
Brug ikke filteret, hvis pakken er aben eller beskadi-
get, eller filteret er synligt beskadiget
Afmonter ikke filteret i brugsperioden
Undgé mekanisk pavirkning og sla ikke pa filteret
med tunge eller metalliske genstande, da dette kan
beskadige filteret
Filterets udlgb ma ikke komme i direkte kontakt
med hud eller har
Filteret ma ikke anvendes kontinuerligt ved vand-
temperaturer over 60° C. Det optimale driftsomrade
er10°C-45°C
Filteret kan ikke tale tryk over 5 bar
Hvis filteret udsaettes for et uforholdsmaessigt stort
vandtryk, kan det medfare, at filteret falder sammen
(pludseligt fald i vandgennemstremning). Filteret
skal i sa fald kasseres.

Filteret ma ikke tilbageskylles
Kontamineringsgraden og maengden af filterbloke-
rende partikler og stoffer i vandet kan forkorte filte-
rets levetid

Filteret ma ikke skylles eller rengares i en vaskema-
skine eller autoklave

Filteret skal bortskaffes, hvis udlgbsdatoen er pas-
seret

Filteret ma ikke modificeres eller eendres

BEMZAERK

Brug ikke vandet til kontaktlinser

Vandkvaliteten er ikke egnet til farmaceutisk brug
Filteret vil hverken aendre smagen eller lugten eller
den kemiske sammensaetning i vandet og medfg-
rer ikke aendringer i koncentrationen af salte, me-
taller, kalkaflejringer, kemiske stoffer, pesticider og
farvestoffer
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Gydevang 1
3450 Allerad
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com
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