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Medical In-Line Filter 92 Day

Beskrivning

Filtret i den medicinska produktfamiljen T-safe base-
ras pa ihalig fiberteknik och ar speciellt utvecklat for
att avlagsna bakterier, inklusive men inte begransat
till, Pseudomonas aeruginosa och Legionella pneum-
ophila fran kranvatten for att forhindra sjukdomar som
orsakas av infektioner pa sjukhus och halso- och sjuk-
vardsinrattningar.

Den medicinska produktfamiljen T-safe ar avsedd att
hantera skadad huds och skadade slemhinnors mikro-
miljo och darmed férhindra bakterierelaterad sjukdom.
De medicinska T-safe-produkterna lampar sig for sar-
vard, brannskadebadkar, vattenférlossning, handtvatt,
regelbundna bad och buteljering av dricksvatten.

T-safe Medical In-Line Filter 92 Day ar en komplett en-
het som ar utrustat med en 1/2" hanganga. Filtret ar
forsett med flddesbegransare som skyddar filtret mot
plotsliga toppar i vattentrycket.

T-safe Medical In-Line Filter 92 Day haller bakterier ef-
fektivt tillbaka i hdgst 92 dagar, inom de anvandnings-
begransningar som beskrivs har.

Installation

Installera produkten direkt ur forpackningen och sa-
kerstall att filtret inte kommer i kontakt med kontami-
neringskallor innan det installeras.

1. Byt ut duschslangens befintliga packningar mot
medfdljande packningar. Detta ska gdras varje
gang ett nytt T-safe Medical In-Line Filter monteras
for att anslutningen alltid ska sluta tatt. Anslutning-
en behover bara dras at med handkraft. Anvand inte
ett verktyg for att dra at den.
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2. Satt fast den forsta slangen i in-line-filtret sa att 3. Byt ut packningen i den andra slangen.
vattnet rinner i pilens riktning. Se till att filtret ar kor-
rekt anslutet till slangen - pilen pa filtrets sida visar
flodesriktningen.
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4, Satt fast den andra slangen i filtret. Se till att slang-
arna inte ar vridna nar filtret ar installerat for att pa
sa vis forhindra minskat vattenflode. Sakerstall att
slangarna sitter ordentligt pa plats nar filtret ar in-
stallerat, for att undvika onddiga skador pa filtret.

S

Rengéring

Om yrkesmassiga rengdringsrutiner tillampas kan fil-
trets externa ytor rengdras med en ny engangsservett,
t.ex. med 1 000 ppm klor. Extra omsorg ska iakttas sa
att ingen av filtrets mynningar kontamineras. Filtret far
inte kopplas isar under rengdringen.
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Exponering for kemisk och termisk
vattenbehandling
Filtret klarar féljande kontinuerliga desinfektionsbe-
handlingar:

30 ppm klordioxid

15 ppm fritt klor (hypoklorit)

10 ppm ozon

1 ppm vateperoxid

1 ppm monokloramin

Chockbehandling
Upp till 1 000 ppm fritt klor i en timme i rumstempe-
ratur
pH 121 en timme i rumstemperatur
1 000 ppm perattiksyra i tva timmar i 60 °C

Filtret klarar termisk desinfektion upp till sex ganger
under filtrets livstid under féljande omstandigheter:

70 °C i 5 minuter

Viktigt: Filtret fér inte placeras i varmvattenbad.



VASNIAS RS

Kassering

Filtret kan kasseras tillsammans med vanligt avfall en-
ligt tilldmpliga lokala bestammelser under avfallskate-
gori nummer 180104 och i enlighet med EU-direktiv
75/442/EEG.

Forvaring - ej anvant filter

Forvaras vid temperaturer mellan 5 °C och 40 °C och
vid max. 60 % luftfuktighet. Utgadngsdatum: Se etikett
pa forpackningen eller produktens markning.

Sakerhetsatgarder
Anvand inte filtret om férpackningen ar 6ppnad el-
ler skadad eller om filtret har synliga skador.
Filtret far inte kopplas isar under anvandningstiden
Undvik mekanisk paverkan och undvik att sla pa fil-
tret med tunga foremal eller metallféremal. Det kan
skada filtret.
Latinte filtrets mynning komma i direkt kontakt med
huden eller haret.
Filtret far inte anvandas kontinuerligt vid vattent-
emperaturer dver 60 °C. Optimalt driftsintervall ar
10 °C-45 °C.
Filtret tal inte tryck 6ver 5 bar
Om filtret utsatts for extremt hogt vattentryck kom-
mer filtret att kollapsa (pldtslig minskning av vatten-
flodet). I sddant fall maste filtret kasseras.
Filtret kan inte backspolas

Vattnets fororeningsniva samt mangden filterblock-
erande partiklar och substanser som hamnar i vatt-
net kan minska filtrets livslangd.

Skolj eller rengdr inte filtret i diskmaskin eller auto-
klav

Kassera filtret vid passerat utgangsdatum

Undvik att modifiera eller goéra andringar pa filtret

OBS!

Anvand inte vattnet for skoljning eller férvaring av
kontaktlinser

Vattnet ar inte lampligt for farmaceutiskt bruk
Filtret andrar varken vattnets smak, lukt eller kemis-
ka sammansattning och orsakar inga férandringari
koncentrationen av salter, metaller, kalkavlagringar,
kemikalier, bekdmpningsmedel och fargamnen.
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T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerad
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com




